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MEDŽIAGŲ PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJOS 

 

BALDŲ EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS 

1. Gaminiai turi būti saugomi nuo tiesioginių saulės spindulių poveikio. 

2. Odinius gaminius draudžiama laikyti šalia šildytuvų ir kitų šilumos šaltinių. Prašome 

laikyti gaminius mažiausiai 30 cm atstumu nuo šilumos šaltinių. 

3. Oda turi būti prižiūrima naudojant specialias priežiūros priemones, sukuriančias 

vandeniui ir aliejinėms medžiagoms atsparų apsauginį sluoksnį. 

4. Gaminiai turi būti saugomi nuo sušlapimo. 

5. Apmušalo audinys turi būti saugomas nuo sutepimo riebalais, prakaitu, tepalais ir 

kt. Atsiradus nešvarumams ant gaminių, turi būti naudojamos tinkamos valymo 

priemonės. 

6. Mažiausiai kartą per savaitę nuo gaminių turi būti valomos dulkės. 

7. Kieti ratukai naudojami ant minkštų kilimėlių ir kilimų. 

8. Minkšti ratukai naudojami ant kietos grindų dangos (pvz., PVC, parketinių grindų, 

grindų plokščių). 

9. Pastabos dėl gaminių, kurių sudėtyje yra klijuotinos faneros elementų, naudojimo: – 

temperatūros diapazonas nuo +15 °C iki +30 °C, – oro drėgnumo diapazonas nuo 

40 % iki 65 %. 

 

BENDROSIOS EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS 

1. Baldai turi būti eksploatuojami sausose, vėdinamose patalpose (aplinkos 

temperatūra nuo +5C iki +25C, santykinis oro drėgnumas nuo 50% iki 70%). 

2. Keičiant baldų stovėjimo vietą, patartina juos ne stumdyti, bet pernešti. 

3. Rekomenduojama kartą per mėnesį iš slankiųjų sistemų (durelių, žaliuzių) 

įmontuotų bėgelių išvalyti ar išsiurbti šiukšles ir dulkes, kitaip slankioji sistema gali 

strigti, susidėvėti, gali išlūžti bėgeliai ir ratukai. 

4. Patartina įsidėmėti, kad natūralia faneruote dengtų baldų atspalvis dėl šviesos 

poveikio laikui bėgant keičiasi, todėl nauji tokios pačios dangos baldai, pastatyti 

šalia senųjų, bus kitokio atspalvio. Taip pat baldų atspalvio skirtumas ilgainiui gali 

atsirasti, jei tam tikra jų dalis bus nuolat veikiama šviesos, o kita dalis ne, pvz., 

patraukus ilgą laiką nejudintą kompiuterio monitorių, jo stovėjimo vietoje liks 

kitokio atspalvio plotas. 

5. Rekomenduojame kambario baldų nelaikyti tiesioginiuose saulės spinduliuose: 

gali išblukti, įplyšti audinio ar odos apmušalai ir kitos medžiagos. 

6. Baldų nestatykite per arti židinio, oro kondicionieriaus ventiliacijos angos, nes gali 

deformuotis medžiaga ar būti pažeista baldų apdaila. 
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7. Nesėdėkite ant sofų bei fotelių rankoms pasidėti skirtų atramų. 

8. Nesistokite ant baldų ir nesisupkite, nes galite sugadinti konstrukciją. 

9. Speciali grindis sauganti danga, tvirtinama prie baldų apačios (pavyzdžiui, stalų bei 

kėdžių kojų), saugo grindų paviršių nuo subraižymo. 

  

Draudžiama 

1. Braižyti ar kitaip veikti baldų paviršių kietais, aštriais daiktais. Baldus ir jų dalis 

daužyti, kaitinti, naudoti ne pagal paskirti. Už mechaninius gaminio pažeidimus 

gamintojas neatsako, jiems taisyti netaikoma garantinė priežiūra. 

2. Ant baldų paviršiaus pilti tirpiklių, rūgščių ar šarmų. 

3. Naudoti valymo priemones, kurių sudėtyje yra rūgščių , šarmų ar abrazyvinių 

medžiagų 

 

NATŪRALIA FANERUOTE DENGTŲ BALDŲ PRIEŽIŪRA 

1. Valykite minkšta drėgna šluoste dangos rašto kryptimi. 

2. Baldų paviršius nėra atsparus vandens poveikiui. Vandenį ar kitą skystį, išpiltą ties 
briaunos ir plokštumos sandūra, būtina skubiai nusausinti šluoste, nes detalė gali 
išbrinkti. 

3. Kartą per mėnesį nuvalykite valikliu, skirtu mediniams baldams, ir nusausinkite sausa 
švelnia šluoste. 

4. Rekomenduojame faneruotus paviršius kas pusę metų nupoliruoti specialiu vašku ir 
nusausinti švelnia šluoste. 

 

DURELĖS, KORPUSAI IŠ DAŽYTO MDF 

1. Valyti universaliomis skystomis, neturinčiomis kietų abrazyvinių dalelių valymo 
priemonėmis. Blizgiai dažytus paviršius poliruoti sausu minkštu audiniu. Valyti su 
valikliais, savo sudėtyje turinčius rūgščių, šarmų ar kitų cheminių medžiagų 

 

DURELĖS, KORPUSAI IŠ NATŪRALAUS BEICUOTO, LAKUOTO AR ALYVUOTO MEDŽIO 
(FANERUOTĖS) 

1. Valyti tik specialiomis priemonėmis, skirtomis tam tikrai medienos galutinio apdorojimo 
rūšiai (pvz. alyvuotų baldų valymo priemonės 
skiriasi pagal sudėtį ir konsistenciją nuo beicuotų/lakuotų baldų priežiūros priemonių). 

2. Alyvuotus paviršius valomas su priemone skirta alyvuotų baldų priežiūrai. 

3. Lakuoti paviršiai valomi su priemone skirta  lakuotų paviršių  priežiūrai. 
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4. Dažyti, beicuoti, lakuoti ir alyvuoti paviršiai pilnai sukietėja tik po 2-3 savaičių. Šį 
laikotarpį paviršius reikia eksploatuoti itin atsargiai: 

5. Draudžiama šlapinti ar veikti mechaniškai . Dėl menkiausio įmušimo gali atsirasti dažų 
ištrupėjimai, įbrėžimai, suskeldėjimai (ypatingai ant smailių, 45° suleistų kampų). Nuo 
drėgmės gali atsirasti dėmės ant alyvuotų paviršių.  Sušlapinus, juos būtina nuvalyti 
nedelsiant. 

 

DAŽYTO METALO DALIŲ PRIEŽIŪRA 

1. Paviršių valykite švelnia šluoste, sudrėkinta specialiu valikliu. Kruopščiai patrinkite ir 
leiskite išdžiūti. 

2. Tepalų ir riebalų žymes ar smulkius vos matomus įbrėžimus galima pašalinti dažytam 
metalui skirtomis poliravimo priemonėmis, skysčiais ir pastomis. 

3. Metalo paviršiams valyti nenaudokite kietų abrazyviųjų priemonių. 

4. Pažeistą paviršių nedelsdami nupoliruokite, taip apsaugosite nuo korozijos po juo 
esančius metalo sluoksnius. 

5. Ilgalaikis metalo apdailos baldų laikymas drėgnoje aplinkoje gali sukelti koroziją. 
Kambario baldų nerekomenduojama naudoti lauke. 

 

MEDŽIO MASYVO (ALYVUOTO IR LAKUOTO) EKSPLOATAVIMO IR PRIEŽIŪROS TAISYKLĖS 

1. Eksploatuojant medinius gaminius būtina suprasti, kad tai yra aukštos kokybės gaminys, 
kurį reikia tinkamai naudoti ir prižiūrėti. Nesilaikant tinkamo patalpų mikroklimato 
gaminiai iškrypsta, išbrinksta. 

2. Patalpa turi būti pakankamai vėdinama, nes padidėjus drėgmei gali atsirasti pelėsis, 
gaminiai gali iškrypti, lakuotas paviršius gali pabalti, o mediena pakeisti spalvą. Dangos 
ir medienos atspalvis gali pakisti. Tokiu atveju gaminiai yra nepataisomai sugadinami. 

3. Subraižius, gaminys būna estetiškai sugadintas. Tokio tipo defektai taip pat retai kada 
gali būti pašalinami, nekeičiant gaminio ar jo dalies nauja. 

4. Norėdami išlaikyti savo gaminius gražius ir nepažeistus, kruopščiai valykite juos ir 
naudokite įvairias medžio dangų priežiūros priemones. 

5. Nenaudokite stiprių buitinių valiklių, nes jie gali pažeisti lako dangą arba lakas ir 
mediena gali pakeisti spalvą. Be to, stiprūs valikliai gali pažeisti kitas gaminio dalis 
(stiklą, furnitūrą). 

6. Atidžiai perskaitykite valiklių gamintojų instrukcijas ir jų laikykitės. Valydami paviršius 
šalia gaminio, uždenkite ar kitaip apsaugokite gaminį. Jeigu rūgštinis valiklis pateko ant 
gaminio paviršiaus, tuoj pat nuplaukite švariu vandeniu. 

7. Nenaudokite miltelinių ir kitokių abrazyvinių valiklių. 

8. Lakuotų ir dažytų paviršių priežiūrai rekomenduojame naudoti priemonę Teknovax arba 
Glasurit Quick&Easy. Naudojant kurią nors iš šių priemonių, paviršius yra padengiamas 
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apsauginiu sluoksniu, kuris apsaugo nuo nešvarumų, danga tampa elastingesnė ir 
blizgesnė. Šias priemones galite tepti šluoste arba kempinėle. Papildomai paviršiaus 
nereikia poliruoti. Prieš naudodami priežiūros priemones, būtinai perskaitykite 
gamintojo instrukciją. 

9. Jeigu Jūsų gaminių dažų arba lako danga šiek tiek pakeitė atspalvį, tai yra natūrali 
aplinkos poveikio (saulės, oro, drėgmės) pasekmė. 

 

NATŪRALIOS ODOS PRIEŽIŪRA 

1. Dulkes valykite sausa švaria šluoste ar nusiurbkite siurbliu su gobelenui skirtu antgaliu. 

2. Suteptą odą valykite tik specialiomis odos priežiūros priemonėmis. Prieš naudodami 
valymo priemonę būtinai išbandykite ją nematomoje vietoje. Valykite visą odos paviršių. 

3. Ant odos užpiltą vandenį būtina kuo skubiau nusausinti švaria sausa šluoste. Prieš 
naudodamiesi leiskite odai visiškai išdžiūti (ne mažiau kaip 6 valandas). 

4. Riebalų dėmių neplaukite vandeniu, valykite švaria sausa šluoste. 

  

Draudžiama 

1. Odą plauti vandeniu. 

2. Paviršių džiovinti plaukų džiovintuvu ar kitu elektros prietaisu. 

3. Valyti odą valomaisiais tirpikliais, alyvomis, baldų poliravimo priemonėmis, blizgalais, 
abrazyviniais valikliais, nes jie gali pakenkti odos struktūrai. 

 

GOBELENO PRIEŽIŪRA 

1. Dulkes nusiurbkite siurbliu su gobelenui skirtu antgaliu. Siurbiant pašalinami 
nešvarumai, dėl kurių baldų audeklas greičiau nusidėvi. 

2. Skysčius nusausinkite nespalvotais rankšluosčiais, audiniais ar sausomis drėgmę 
sugeriančiomis šluostėmis. 

3. Kietas apnašas nuo gobeleno galima pašalinti neaštriu metaliniu daiktu. 

4. Norėdami, kad baldų apmušalai ilgiau išliktų gražūs, bent kartą per metus naudokitės 
profesionalaus sausojo cheminio valymo paslaugomis. 

5. Kai kurie audiniai gali kurį laiką veltis. Tai nėra laikoma defektu, susivėlęs audinys 
valomas pūkų surinktuvu. Išlindę siūlai nukerpami. Jų jokiais būdais negalima traukti. 

6. Dėmes valykite specialiomis valymo priemonėmis, skirtomis vilnai ar sintetinio pluošto 
baldiniams audiniams. Jeigu reikia, nusausinkite dėmę sausa nespalvota, gerai vandenį 
sugeriančia šluoste. Prieš naudodamiesi valikliu atidžiai perskaitykite instrukciją. 
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Draudžiama 

1. Paviršių džiovinti lygintuvu ar kitokiais elektros prietaisais. 

2. Valyti gobeleną kitais valikliais griežtai draudžiama. 

 

ČIUŽINIŲ PRIEŽIŪRA 

1. Nuolatinis valymas dulkių siurbliu neleis kauptis dulkėms. 

2. Čiužino dangalas apsaugo nuo dėmių. 

3. Jei čiužinį vis apversite, kaip nurodyta su garantija pateikiamoje gamintojo instrukcijoje, 
prailginsite gaminio naudojimo laiką. Taip vėdinsite čiužinį ir sumažinsite drėgmės 
kondensaciją. Kai kurių čiužinių vartyti nebūtina. 

4. Čiužiniui taip pat gali pakenkti, jei jį mėginsite sulenkti ar ant jo šokinėsite. 

 

MELAMINU DENGTŲ BALDŲ PAVIRŠIŲ PRIEŽIŪRA 

1. Dulkes valykite sausa švaria šluoste, o labiau suteptus paviršius valykite dangos rašto 
kryptimi (jei ją galima nustatyti) minkšta drėgna šluoste su švelnia valymo priemone, 
pvz., skystu indų plovikliu. 

2. Baldų paviršius nebijo trumpalaikio vandens poveikio. Tačiau vandenį ar kitą skystį, 
išpiltą ties briaunos ir plokštumos sandūra, būtina skubiai nusausinti šluoste, nes 
detalė gali išbrinkti. 

 

PLASTIKINIŲ DALIŲ PRIEŽIŪRA 

1. Valykite minkšta drėgna šluoste, sudrėkinta švelniu valikliu. Kruopščiai patrinkite ir 
nusausinkite minkšta šluoste. 

 

STIKLO PRIEŽIŪRA 

1. Stiklinius paviršius valykite stiklui skirta valymo priemone minkšta šluoste. 

2. Stiklo valiklių nepurkškite ant kitų paviršių ar matinio stiklo. Saugokite, kad ant matinio 
stiklo paviršiaus nepatektų riebalų ar kitų nešvarumų. Jie gali palikti sunkiai išvalomų 
dėmių. 

3. Kai stiklas veikiamas šilumos ar kitų veiksmų, jo atsparumas smūgiams sumažėja ir jis 
gali skilti ar visai sudužti. 
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VIRTUVĖS BALDŲ EKSPLOATACIJOS IR PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA 

Eksploatacinės sąlygos 

1. Virtuvės baldai turi būti statomi sausose, vėdinamose patalpose (aplinkos temperatūra: 
nuo 10 iki 35°C). 

2. Rekomenduojama patalpų, kuriose stovi baldai, santykinė oro drėgmė yra 45% – 70%. 

3. Baldai neturi būti glaudžiami prie drėgnų sienų ir šildymo įrenginių 

  

Baldus reikia saugoti nuo: 

1. Tiesioginių saulės spindulių; Keičiant ir/arba papildant kai kuriuos baldų elementus 
skirtingu laikotarpiu, detalių spalva gali skirtis. Šis spalvos skirtumas, kuris po kurio 
laiko pasidarys ne toks ryškus, nėra blogos kokybės baldų požymis. 

2. Tiesioginio garų poveikio baldų paviršiams; Maisto gaminimo metu būtina įjungti garų 
surinktuvą; nekabinti spintelių virš dujinės ar elektrinės viryklės be garų surinktuvo, nes 
nuo ilgalaikio garų poveikio spintelės detalių kraštai gali atsiklijuoti ir deformuotis. 

3. Mechaninio poveikio: vengti smūgių, nebraižyti paviršių aštriais daiktais, pvz., negalima 
pjaustyti maisto produktų tiesiogiai ant stalviršio paviršiaus; 

4. Nepalikti smilkstančių rūkalų tiesiogiai ant stalviršio, nes lieka aprūkimo dėmės. 

5. Skysčių poveikio: sudrėkintus paviršius būtina nedelsiant nusausinti; 

6. Staigių temperatūros pokyčių; Didelę reikšmę turi karštis arba šaltis. Be to, staigūs 
temperatūros pokyčiai gali stipriai pažeisti baldus arba jų dalis. Baldai neturėtų stovėti 
arčiau nei 1m iki šilumos šaltinio. Rekomenduojama laikymo arba eksploatacijos 
temperatūra yra nuo +10 iki +25°C. 

7. Aukštos temperatūros, pvz., nestatyti įkaitusių indų (keptuvės, puodo, kepimo skardos ir 
kt.), lygintuvo ar kitų aukštos temperatūros daiktų be termoizoliacinės tarpinės tiesiogiai 
ant stalviršio paviršiaus; 

8. Atviros ugnies. 

 

NERŪDIJANČIO PLIENO PRIEŽIŪRA 

Kasdieninės priežiūros valymo priemonės ir periodiškumas 

1. Tinkamos valymo priemonės yra tiekiamos specializuotose paviršių priežiūros įmonėse. 
Prieš pradedant valymą, būtina įsitikinti, kad atitinkamų priemonių sveikatos ir darbo 
saugos informacija yra gauta iš gamintojo ir visiškai suprantama. Kilus abejonėms, 
kreipkitės į valymo priemonių gamintojų atstovus. 

2. Valymas visada turi būti atliekamas struktūros (šlifavimo) kryptimi, ne skersai. 

3. Oksidacijos šaltiniai, pirštų antspaudai ir kitos žymės gali būti pašalinamos naudojant 
muiluotą vandenį arba specialią švelnią valymo priemonę bei švelnaus paviršiaus 
medžiagą arba zomšą. 
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4. Sunkiau nusivalančioms žymėms valyti, naudojamos nailono medžiagos bei 
specializuoti nerūdijančio plieno valikliai, skirti pašalinti kalkių nuosėdoms bei rūdims. 

5. Sunkiausiai pašalinamiems nešvarumams naudojami nerūdijančio plieno paviršiams 
skirti valikliai, kurių sudėtyje yra fosforo rūgšties. Po panaudojimo valiklių likučiai 
pašalinami distiliuotu vandeniu arba aukšto slėgio vandens srove, jei tai įmanoma, 
paviršius nusausinamas. 

6. Atsiradus taškinei korozijai, paviršiaus atstatymui naudojamos specialios valymo 
priemonės ar mechaninis valymas. Atstatant nerūdijančio plieno korozijos apsaugą ar 
panaudojus didelės koncentracijos rūgštis, vizualiai paviršius gali pasikeisti. Pastos 
pavidalo valikliai gali būti naudojami lokalinių korozijos židinių šalinimui. Naudojant šias 
valymo priemones, tam, kad būtų užtikrintas saugus darbas ir aplinkos apsauga, būtina 
laikytis gamintojo nurodymų. 

  

Draudžiama: 

 

1. Šveitimo milteliai negali būti naudojami, kadangi šios priemonės gali palikti paviršių 
įbrėžimus! 

2. Draudžiama valyti paviršius statmenai šlifavimo krypčiai! 

3. Draudžiama nerūdijančio plieno paviršių priežiūrai naudoti priemones, turinčias 
chloridų (ypač hidrochloridinės rūgšties). Jeigu šie produktai būtų panaudoti per klaidą, 
paviršių reikia nuplauti gėlu vandeniu, nuvalyti specialiomis priemonėmis, 
pašalinančiomis susidariusius oksidus ir kitus junginius! 

4. „Juodo“/anglingo plieno pagrindą turinčios medžiagos, pvz., plieniniai šepečiai, padai, 
tinkleliai, negali būti naudojami nerūdijančiam plienui valyti, todėl, kad, be įbrėžimų, 
tokios medžiagos gali palikti plieno Fe daleles, kurios laikui bėgant gali tapti taškinės 
korozijos židiniais, veikiant atmosferos drėgmei. Taip pat draudžiama naudoti valymo 
priemones ir įrankius, prieš tai naudotus „juodo“/anglingo plieno paviršiui valyti. 

5. Griežtai draudžiama naudoti šiurkščias, abrazyvines medžiagas! 

6. Siekiant užtikrinti higieną profesionalioje virtuvėje, rekomenduojama nerūdijančio 
plieno paviršius valyti kasdien. 

 


